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一、前言
蓬江区百希粉末厂投资100万元，租赁高启庆位于江门市荷塘镇霞村李家坦（土名）地段的厂房，新建工程塑料生产项目，年产工程塑料1400吨。 

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响制度，2018年蓬江区百希粉末厂委托江门市泰邦环保有限公司对本项目做了环境影响工作并编制了《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》，2019年1月3日江门市蓬江区环境保护局对《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《蓬环审[2019]6号》。
项目主体工程及配套的环保设施于2019年2月开工建设，于2019年3月竣工。2019年2月蓬江区百希粉末厂委托阳江市人和检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，经技术人员现场勘查及查阅相关技术资料，编制了验收监测方案。根据方案，阳江市人和检测技术有限公司于 2019 年 3月27日至2019 年3月28日开展了现场监测工作，并对企业环境管理情况进行了检查，并出具了《蓬江区百希粉末厂废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019040410），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。
2019年4月5日建设单位蓬江区百希粉末厂组织成立了验收工作组，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并出具了《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目竣工水、气、声环境保护验收意见》。
二、验收监测依据
（1） 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日)；
（2） 国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001 年 12 月 27 日)；
（3） 广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004 年 7 月 29 日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4） 江门市泰邦环保有限公司编制的《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》（2018.12）
（5） 江门市蓬江区环境保护局关于《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》的批复，蓬环审[2019]6号。
（6） 《蓬江区百希粉末厂废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019040410）；
（7） 《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目竣工水、气、声环境保护验收意见》2019年4月5日。
三、建设项目工程概况
3.1 项目规模及建设内容
3.1.1 项目规模
蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目位于江门市蓬江区荷塘镇霞村工业区高沙滩西路20号，投资100万元，其中环保投资18万元，建设工程塑料生产线4条，占地面积2000 m2，从事工程塑料生产，年产工程塑料1400吨。
3.1.2 人员规模及工作制度
企业定员20人，年工作天数为300天，每天生产8 小时。
3.2.1 项目产品及原材料明细
表 3-1 项目产品一览表
	序号
	项目
	主要指标

	1
	工程塑料
	1400吨


3.2.2主要生产设备
项目主要生产设备见表3-3：
表3-2 项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	数量 

	1
	工程塑料生产线
	4条

	1.1
	每条生产线的设备
	上料机
	1台

	1.2
	
	搅拌机
	1台


	1.3
	
	造粒机
	1台

	1.4
	
	冷却塔
	1台

	1.5
	
	粉碎机
	1台

	1.6
	
	回收装置
	1台

	2
	冷却塔
	2台
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图1   厂区布置图
3.2.3项目工艺流程
本项目生产工艺流程如下：
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图2   生产工艺流程图
3.3 用能规模
3.3.1 给排水系统
给水：项目用水为市政自来水管供给的新鲜用水。项目冷却补充水约150t/a，生活用水量约240t/a，项目总用水量为390t/a。
排水：项目主要的废水为生活污水，产生量共为192t/a。生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，引至荷塘污水处理厂处理达标后排放至中心河。
3.3.2 供电系统
项目用电由市政供电系统供给，用电量为10万度/年。
3.3.3 供气系统
    无。
四、污染物排放及治理措施
4.1 废水
4.1.1生活污水
生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，引至荷塘污水处理厂处理达标后排放至中心河。
4.1.2 生产废水
冷却水循环使用，不外排。
4.2废气
混料粉尘收集后经布袋除尘处理后经15米排气筒高空排放；
挤出有机废气收集后经“UV光解+活性炭吸附”后经15米排气筒高空排放。
4.3 噪声
项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在70~90dB（A）之间。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
4.4 固废
4.4.1 危险废物
废活性炭（HW49）：约0.5t/a，交由有资质单位处理；
4.4.2一般工业固废
废包装料约1t/a，由回收公司回收。
4.4.3生活垃圾
约3t/a，由环卫部门清运。
五、环评报告表主要结论和建议及环评批复的要求
5.1 环评报告表主要结论和建议
蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。
建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。
5.1.1 大气环境影响分析评价结论
粉尘：
建设单位拟在上料口上布置抽风式集气装置（风机风量3000m3/h），经布袋除尘器处理后高空排放，符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对环境影响不大。
有机废气：
建设单位拟在挤出机出口上方设置集气装置，收集后的废气引至活性炭吸附装置处理，高空排放，外排非甲烷总烃符合有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准，外排总VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值，对周围环境影响不大。
5.1.2 水环境影响分析评价结论
（1）冷却用水：项目冷却水经冷却后循环使用，对周围环境不会造成影响。
（2）生活污水：项目生活污水近期经化粪池处理，再经自建污水处理设施处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）第二时段一级标准后，排放至中心河；远期生活污水经化粪池处理后，符合广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘污水处理厂进水标准较严者后，经市政管道进入荷塘污水厂处理，尾水排放至中心河。
因此，项目污水对周围水环境产生的影响不大。
5.1.3 声环境影响分析及评价结论
噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界园区应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。
5.1.4 固体废物影响分析及评价结论
项目产生的固废主要有生活垃圾、一般固体废物（废包装材料）和危险废物（废活性炭）。
生活垃圾应按指定地点堆放，交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响综合楼周围环境。若随意弃置，会影响市容卫生，造成环境污染。
项目废包装材料，交由供应商回收。
废活性炭不可随意排放、放置和转移，应集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。
经上述处理后，项目固体废弃物对周围环境的影响不大。
5.2 环评报告表批复的要求
江门市环境保护局蓬环审[2019]6号《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》对该项目的环评报告表进行了批复，详见附件1。
六、验收监测评价标准
（1） 粉尘废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中排气口离地15米高的颗粒物120 mg/m3；无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3；
有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准：非甲烷总烃有组织排放100 mg/m3，无组织排放4.0 mg/m3。
在行业标准颁布前，总VOCs有组织排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值：总VOCs：30mg/m3；最高允许排放速率2.9kg/h；无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3
（2） 生活污水执行广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及荷塘污水处理厂进水设计标准中较严者
（3） 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
6.1 废气评价标准
根据蓬环审[2019]6号，废气执行标准见表 6-1：

表 6-1
废气排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废气
	《广东省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）
	TVOC
	无组织排放监控浓度限值
	2.0mg/m3

	
	
	
	最高允许排放浓度 
	30mg/m3

	
	
	
	最高允许排放速率 
	2.9kg/h

	
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段
	颗粒物
	无组织排放监控浓度限值
	1.0mg/m3

	
	
	
	最高允许排放
浓度
	120 mg/m3

	
	
	
	最高允许排放速率
	2.9 kg/h

	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准
	非甲烷总烃
	无组织排放监控浓度限值
	2.0mg/m3

	
	
	
	最高允许排放
浓度
	100mg/m3

	
	
	
	最高允许排放速率
	2.9 kg/h

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建二级标准
	臭气
	厂界标准值
	20


 6.2 废水评价标准
根据蓬环审[2019]6号，废水执行标准见表 6-2：
表6-2   废水污染排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废水
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘污水处理厂进水标准较严者
	pH
	6-9

	
	
	CODcr
	≤250mg/L

	
	
	BOD5
	≤150mg/L

	
	
	氨氮
	≤25mg/L

	
	
	SS
	≤150mg/L

	
	
	动植物油
	≤10mg/L


6.3噪声评价标准
根据蓬环审[2019]6号，噪音执行标准见表 6-3：
表6-3   噪声污染排放标准
	时段
	排放限值dB（A）
	执行标准

	昼间
	60
	GB12348-2008标准2类

	夜间
	50
	GB12348-2008标准2类


七、验收监测内容及结果评价
7.1 验收监测的质量保证和质量控制
蓬江区百希粉末厂委托阳江市人和检测技术有限公司对蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，阳江市人和检测技术有限公司验收监测的质量保证和质量控制如下：
（1） 监测工作严格按照国家环境保护总局颁布的《环境监测质量保证管理规 定（暂行）》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量技术规范》、《污染物排放总量控制监测暂行技术》、《环境监测技术规范》，实施全程序质量保证。每个监测项目每天均做现场及实验室内空白，废水采样应采集不少于10%平行样、空白样，废水实验室分析应加入不少于10%的平行样和10%的加标回收样，对有标准物质的项目应带1个质控样分析。
（2） 验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有规定等。
（3） 本站已通过省级计量认证。
（4） 参加验收工作的监测采样和分析测试人员均持有省级环保部门颁发的监测资格证，持证上岗。
（5） 验收监测工作中使用的监测一起设备均符合国家有关产品标准技术要求，并通过计量检定，在进入现场前对现场检测仪器及采样器进行校核；
（6） 监测过程的管理严格按照本站《质量手册》进行。
（7） 验收监测期间，经现场检查，该公司生产工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上。
（8） 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
7.2 监测内容及结果评价
表7-1 污染物监测点位、因子和频次一览表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	有组织废气
	混料废气处理前、处理后
	颗粒物
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	
	
	挤出废气处理前、处理后
	非甲烷总烃、总VOCs
	

	
	无组织废气
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃总VOCs、臭气
	

	废水
	生活污水处理后
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	噪音
	厂周界外设4个监测点
	等效声级 dB（A）
	昼间1次、夜间1次/生产周期，连续监测2个生产周期


7.2.1 工艺废气监测结果
表7-2 混料废气监测结果一览表 
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表7-3 挤出废气监测结果一览表 
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表7-4 无组织废气监测结果一览表
[image: image7.png]GRS

pt o L 2 i 2
EEOTE B 2w | 2ok | iRl T
- s [ om0 | o0% | oo | o | =
e [‘f!ﬂm‘ FFRER | 0740 | 0753 | 065 | 0738 _
Svocs [ oon | oon | oo | oon | -
ERas
e T e O N O s O s O S
win# | oz | o3 | 037 | o3 | 10
S R
e [&i!ﬂ * #PREE | 1286 1207 1218 1.286 40
Bvocs |00 | oosr | oot | oos | 30
FRALEHO2 al
mom 1) Mo M
e [‘f!ﬂm‘ FFREE | 1194 | 1210 | 155 | 1565 30
i nos | EV0C [ 00w | oo | oo [ oo | 20
PLr T I T B G S R )
- win# | 05 | o3 | 03 | 03m | 10
e [‘f!ﬂm‘ FFRER | 1393 | 152 | 1566 | 1566 30
Bvocs | 0033 | oo | oom | oom | 30
Sre——
i T N N I I I G )
win% | 00 | o1 | o097 | o0 | -
S R
e [&i!ﬂ * #PREE | 0488 0693 0564 0693 —
L Svocs [ oon | oo | oon | oon | -
: e N R I T S VI I
- win# | 015 | ox6 | o3 | oml | 10
e [‘f!ﬂm‘ FFRER | 156 | 1392 | 14%6 | 156 30
O B T R A T
oms T T T T )
e [‘f!ﬂm‘ FFRER | 1530 | 1426 | 1454 | 1530 30
Bvocs |00 | oo | oo | 00m | 20
Al A3
i N O S N I A U )
win# | oss | o3 | o3 | osm | 10
S R
e [&i!ﬂ * FPRER | 1341 1242 1146 1341 40
Bvocs [ 0035 | oo | oo | oo | 30
AR AO4
TR XN N NV N N )

e 1 BRBEAT RAN AR (s RAHIRE) (DBAATI00D) 2 _SECABIE IR
R FPRSERIT (AR TTRAEIIE) (GBIST01S) ## 9 BARMHIRE
Bl & VOCs BiF (1 F# AT IFRERALAMENITA) (DBURIAI0) X1
ARAHRMRE: RURIRGT (BRASRBIITE) (GBIASSAI) Fist “RIFEER.

2. A A RENE S AF.






表7-4 生活污水监测结果一览表
[image: image8.png]FHA: 0I9F03 A2 H

RO SRR AIE RERERBE: KO, TRR. TR
s MRS (mglL, pH EATREARS) e | e
2w | ok | m=x | 2k | eee

pH s [ [ s [ e | - | e [k
coper EEEEENENERENE
50D 5 ) % B ERERES
ss ws | 1w | s [ w0 | w | w0 [an
NEN sos | 608 | 615 [ o0 | on | > [um
et BRI

FHA: 0I9F03ABE

RHGE: EETREEERND WERSRSIE: KE. BRK. BTH

WA (mgL, pH ERERARS)
[t FE | RE |
2% | Bk | 2=x | smx

pH 76 | s | e | s | - | e |k
coper EEEEEREEREEENE
50D 75 55 ) 3 ENERES
ss 135 wo | s [ s | w | oo [aw
NEN 60 | 6n | 6x [ e1e | o0 | > [um
et B EEEEE N
FiE: LT RA (KGR RRE) (DBHI6I00D 5w E =B R R AR
AR

2 RERIE: SRARIR:
3. AP SR AT





表7-5 厂界噪声监测结果一览表
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7.4 其他情况说明
项目所在已能接入市政管网，生活污水经市政管网排入荷塘生活污水厂进行深度处理。
7.5 验收监测结论
（1）废气
粉尘废气达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中排气口离地15米高的颗粒物120 mg/m3；无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。
有机废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准：非甲烷总烃有组织排放100 mg/m3，无组织排放4.0 mg/m3。
总VOCs有组织排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值：总VOCs：30mg/m3；最高允许排放速率2.9kg/h；无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3 。
厂界臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建二级标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）。
（2）废水
生活污水排放符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及荷塘污水处理厂设计进水标准的较严者。
（3）噪声
该项目的厂界噪声均符合中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准的要求。
八、环境管理检查
8.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况
江门市蓬江区环境保护局在 2019年1月对《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》进行了批复。
8.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况
蓬江区百希粉末厂制定了一系列的环境保护管理制度，相关制度明确了责任组织机构、目标责任及其操作程序、文档管理等，执行情况良好。
8.3 环保设施实际建成及运行情况
经实际检查：
（1） 废水
生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，由荷塘污水处理厂深度处理。
（2）废气
混料粉尘经布袋除尘处理后高空排放；
有机废气经UV光解+活性炭吸附后高空排放。
（3）噪声
厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准的要求。
（4）其他环境保护措施落实情况
建设单位在施工期间加强施工期环境管理，落实了相应措施，施工期间没有发生环保投诉事件。
8.5 环评批复要求落实情况
根据项目环评批复（蓬环审[2019]6号），批复要求项目建设按照环评报告落实，落实情况如表8-1。
表 8-1 环评批复（蓬环审[2019]6号）的要求及环评落实情况
	内容
	环评批复
	落实情况

	建设情况
	蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目选址位于江门市蓬江区荷塘镇霞村李家坦（土名）地段，项目建成后计划年产工程塑料1400吨。
	蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目位于江门市蓬江区荷塘镇霞村李家坦（土名）地段，项目已建成，年产工程塑料1400吨。

	大气污染防治措施
	加热挤出有机废气：挤出机出口上方设置集气罩，将废气收集后经活性炭净化装置处理后，高空排放，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值；
粉尘：在上料口上布置抽风式集气装置），经布袋除尘器处理后由15m高排气管高空排放，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
	挤出机出口上方设置集气罩，将废气收集后经活性炭净化装置处理后，高空排放，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段排放限值；
在上料口上布置抽风式集气装置），经布袋除尘器处理后由15m高排气管高空排放，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

	水污染防治措施
	项目生活污水近期经化粪池处理，再经自建污水处理设施处理达后排放至中心河；远期生活污水经化粪池处理后经市政管道进入荷塘污水厂处理，尾水排放至中心河。
近期达广东省《水污染物排放限值》（DB44/ 26-2001）第二时段一级标准；远期达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘污水处理厂进水标准较严者
	生活污水经化粪池预处理后排入市政管网， 由荷塘污水处理厂处理， 达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和荷塘污水处理厂进水标准较严者

	噪声防治措施
	通过采用隔声、消声措施；合理布局、利用墙体隔声、吸声等措施防治噪声污染，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类区标准标准。
	根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。

	固废防治措施
	按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。
	项目危废暂存于危废仓库，并于有危废处理资质单位签订危废合同，执行危废转移联单制度。


九、结论和建议
9.1 结论
经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，项目按照《蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目环境影响报告表》及其批复意见蓬环审[2019]6号），其性质地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳江市人和检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“蓬江区百希粉末厂年产工程塑料1400吨新建项目”通过竣工水、气、声环境保护验收。
9.2 建议
（1） 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
（2） 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。
（3） 做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。
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